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SYSTEMY KOMINOWE IBFSYSTEMY KOMINOWE IBF

INSTRUKCJA MONTA˚UINSTRUKCJA MONTA˚U
Z CERAMICZNYM KANA¸EM SPALINOWYM

EKOLOGICZNY

PRZYJAZNY
DLA ZDROWIA

BEZPIECZNY

U˚YTECZNY

TRWA Y̧

SPRAWDZONY

PODSTAWOWE ZALETY:

ZAKRES TEMPERATUR OD 200°C DO 600°C

PRZEZNACZONY DO KOT¸ÓW NA PALIWO 
STA¸E NP. DREWNO, W¢GIEL, KOKS

GAZOSZCZELNY

OGNIOODPORNY

ODPORNY NA PO˚AR SADZY

¸ATWY W MONTA˚U (PREFABRYKOWANY) 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE SYSTEMU IBF CLASSIC:

Nazwa 
systemu

Numer 
normy

Klasa
tempe-
ratury

Klasa
ciÊnie-

nia

Klasa
odpornoÊci
na dzia∏anie
kondensatu

Klasa
odpornoÊci
na korozj´

Klasa odpornoÊci 
na po˝ar sadzy;

wymagany odst´p
od materia∏ów
∏atwopalnych

Opór 
cieplny

WYMIARY:

Ârednica wewn´trzna kana∏u

Ø 120mm, 140 mm, 160 mm 350 x 350 x 325 mm 350 x 500 x 325 mm

Ø 180 mm, 200 mm 400 x 400 x 325 mm 400 x 570 x 325 mm

Ø 225 mm, 250 mm 480 x 480 x 325 mm Nie wyst´puje

Wymiary zewn´trzne obudowy 
bez wentylacji 

szerokoÊç x d∏ugoÊç x wysokoÊç

Wymiary zewn´trzne obudowy 
z wentylacjà

szerokoÊç x d∏ugoÊç x wysokoÊç

IBF CLASSIC PN-EN 13063-1 T600 N1 D 3 G50 R41, R42, R49, R50, R56

IBF CLASSIC PN-EN 13063-3 T600 N1 D 3 G50 R41, R42, R49, R50, R56



OBJAÂNIENIA ZDJ¢å

P. MONTA˚ MANKIETU KOMINA.

O. OSADZENIE P Y̧TY PRZYKRYWAJÑCEJ ORAZ

MANKIETU KOMINA.

N. OSADZENIE RURY CERAMICZNEJ I IZOLACJI

W OSTATNIM PUSTAKU.

M. MONTA˚ P Y̧TY CZO¸OWEJ.

L. MONTA˚ DRZWICZEK WYCZYSTKOWYCH.

K. NAK¸ADANIE KITU MONTA˚OWEGO.

J. ZWIL˚ANIE KRAW¢DZI RURY CERAMICZNEJ.

I. ROZRABIANIE KITU MONTA˚OWEGO.

H. ZASTOSOWANIE SZABLONU DO ZAPRAWY.

G. UMIEJSCOWIENIE RURY PRZY¸ÑCZENIOWEJ.

F. POZIOMOWANIE KOMINA.

E. UMIEJSCOWIENIE RURY WYCZYSTKOWEJ.

D. PUSTAK Z OTWOREM NA RUR¢ WYCZYSTKOWÑ

ORAZ IZOLACJA RURY.

C. DOPASOWANIE IZOLACJI Z WE¸NY MINERALNEJ.

B. OSADZANIE PUSTAKA DRUGIEGO

WYPE¸NIONEGO DO PO¸OWY ZAPRAWÑ.

A. USYTUOWANIE PUSTAKA FUNDAMENTOWEGO.

OBJAÂNIENIA RYSUNKÓW

18. MANKIET KOMINA.

17. P Y̧TA PRZYKRYWAJÑCA BETONOWA.

16. RURA CERAMICZNA PROSTA.

15. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

14. PUSTAK STANDARDOWY.

13.RURA CERAMICZNA PROSTA.

12. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

11.RURA PRZY¸ÑCZENIOWA, P Y̧TA CZO¸OWA

I OS¸ONA P Y̧TY.

10. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

9. PUSTAK Z OTWOREM NA RUR¢

PRZY¸ÑCZENIOWÑ

8. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

7. PUSTAK STANDARDOWY.

6. RURA WYCZYSTKOWA I DRZWICZKI

WYCZYSTKOWE.

5. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

4. PUSTAK Z OTWOREM NA RUR¢

WYCZYSTKOWÑ.

3. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

2. PUSTAK DRUGI WYPE¸NIANY DO PO¸OWY.

1. PUSTAK FUNDAMENTOWY.

18. MANKIET KOMINA ZE STALI NIERDZEWNEJ MONTOWANY JEST

ZA POMOCÑ CZTERECH WKR¢TÓW BEZPOÂREDNIO NA P Y̧CIE

PRZYKRYWAJÑCEJ (PATRZ ZDJ¢CIA O I P).

17. P Y̧TA PRZYKRYWAJÑCA NAK¸ADANA NA OSTATNI PUSTAK

I MOCOWANA ZA POMOCÑ ZAPRAWY, PRZY CZYM ZAPRAWA

NIE MO˚E PRZEDOSTAå SI¢ DO IZOLACJI ORAZ DO KANA¸ÓW

WENTYLACJI TYLNEJ. NAK¸ADANIE ZAPRAWY PATRZ PUNKT 7
ORAZ ZDJ¢CIE H.

16. RURA CERAMICZNA PROSTA DOPASOWANA I MONTOWANA ZA

POMOCÑ KITU KWASOODPORNEGO. OSTATNI FRAGMENT RU-

RY CERAMICZNEJ POWINIEN KO¡CZYå SI¢ 5-7 CM PONI˚EJ

GÓRNEJ KRAW¢DZI OSTATNIEGO PUSTAKA (PATRZ ZDJ¢CIE N).

15. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCINANA NA WYMIAR,

MONTOWANA STRONÑ WY˚¸OBIONÑ DO WEWNÑTRZ. OSTAT-

NI FRAGMENT IZOLACJI POWINIEN KO¡CZYå SI¢ RÓWNO

Z GÓRNÑ KRAW¢DZIÑ PUSTAKA (PATRZ ZDJ¢CIE N).

14. PUSTAK STANDARDOWY (OSTATNI) – OSADZANIE (PATRZ

PUNKT 7). ZARÓWNO PRZY PRZEJÂCIACH PRZEZ DACH CZY

STROP ZACHOWAå ODPOWIEDNI ODST¢P – OKO¸O 2 CM

(W PRZYPADKU KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 5 CM). SZCZE-

LIN¢ UZUPE¸NIå WE¸NÑ MINERALNÑ (PATRZ „WA˚NE WSKA-

ZÓWKI” RYS. 5).

13. RURA CERAMICZNA PROSTA O D¸UGOÂCI 33 CM DOPASOWA-

NA I MONTOWANA ZA POMOCÑ KITU KWASOODPORNEGO.

DOK¸ADNIE PRZESTRZEGAå INSTRUKCJI OBRÓBKI KITU,

GDY˚ KA˚DE NIESZCZELNE ¸ÑCZENIE MO˚E PROWADZIå DO

USZKODZE¡ KONSTRUKCJI (PATRZ ZDJ¢CIA I, J, K).

12. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCINANA NA WYMIAR

STRONÑ WY˚¸OBIONÑ DO WEWNÑTRZ (PATRZ RÓWNIE˚

WSKAZÓWKA PUNKT 5). IZOLACJ¢ UMIEÂCIå TAK BY JEJ KO¡-

CE STYKA Y̧ SI¢ POÂRODKU PUSTAKA (PATRZ „WA˚NE WSKA-

ZÓWKI” RYS. 1).

11. RUR¢ PRZY¸ÑCZENIOWÑ OSADZAMY PODOBNIE JAK RUR¢

WYCZYSTKOWÑ (PATRZ PUNKT 6 ORAZ ZDJ¢CIA F, G, J, K).

DWUCZ¢ÂCIOWÑ P Y̧T¢ CZO¸OWÑ DOCINAMY DO ODPOWIED-

NIEGO WYMIARU TAK BY SZCZELNIE WYPE¸NIA¸A OTWÓR

W PUSTAKU WOKÓ¸ ¸ÑCZENIA RURY KOMINA (PATRZ ZDJ¢-

CIE M). MONTUJEMY JÑ ZA POMOCÑ SPECJALNYCH METALO-

WYCH UCHWYTÓW.

10. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCI¢TA DO WYMIARU RURY

PRZY¸ÑCZENIOWEJ, PODOBNIE JAK W PRZYPADKU RURY WY-

CZYSTKOWEJ (PATRZ PUNKT 5).

9. PUSTAK Z OTWOREM NA RUR¢ PRZY¸ÑCZENIOWÑ JEST DOCI-

NANY WED¸UG PONI˚SZEJ TABELI:

PATRZ RÓWNIE˚ ZDJ¢CIA F, G I M.

8. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCINANA NA WYMIAR

STRONÑ WY˚¸OBIONÑ DO WEWNÑTRZ (PATRZ RÓWNIE˚

WSKAZÓWKA PUNKT 5). IZOLACJ¢ UMIEÂCIå, TAK BY JEJ KO¡-

CE STYKA Y̧ SI¢ POÂRODKU PUSTAKA (PATRZ „WA˚NE WSKA-

ZÓWKI” RYS. 1).

7. PUSTAK STANDARDOWY OSADZANY ZA POMOCÑ ZAPRAWY

CEMENTOWO-WAPIENNEJ. PRZY NANOSZENIU ZAPRAWY ZA

KA˚DYM RAZEM U˚YWAå SZABLONU DO ZAPRAWY I UWA˚Aå,

BY NIE PRZEDOSTA¸A SI¢ ONA DO IZOLACJI ORAZ DO KANA-

¸ÓW WENTYLACJI TYLNEJ (PATRZ ZDJ¢CIE H).

6. CERAMICZNY S¸UP RURY ZACZYNA SI¢ RURÑ WYCZYSTKO-

WÑ, KTÓRA OSADZONA JEST W PUSTAKU 2 I 3 (PATRZ ZDJ¢-

CIE E). DRZWICZKI WYCZYSTKOWE OSADZANE SÑ W OTWO-

RZE PUSTAKA I MOCOWANE ZA POMOCÑ WKR¢TÓW (PATRZ

ZDJ¢CIE L).

5. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCI¢TA DO WYMIARU RURY

WYCZYSTKOWEJ (PATRZ ZDJ¢CIE D).

WSKAZÓWKA: IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ MA, TAK JAK RU-

RA WYSOKOÂå 33 CM, WYSTARCZA ZATEM NA WYPE¸NIENIE

1 PUSTAKA.

4. DO ZAMONTOWANIA DRZWICZEK WYCZYSTKOWYCH TRZECI

PUSTAK ZOSTAJE WYCI¢TY NA CA¸EJ WYSOKOÂCI, A SZERO-

KOÂå OTWORU POWINNA WYNOSIå OKO¸O 19÷20 CM

(PATRZ ZDJ¢CIA D I E).

3. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ JEST DOCINANA NA WYMIAR

I MONTOWANA STRONÑ WY˚¸OBIONÑ DO WEWNÑTRZ. IZOLA-

CJ¢ UMIEÂCIå TAK BY JEJ KO¡CE STYKA Y̧ SI¢ POÂRODKU PU-

STAKA (PATRZ „WA˚NE WSKAZÓWKI” RYS. 1). PIERWSZA

CZ¢Âå IZOLACJI MONTOWANA W DRUGIM PUSTAKU POWINNA

MIEå WYSOKOÂå OKO¸O 17 CM (PATRZ ZDJ¢CIE C).

2. PUSTAK DRUGI OSADZAMY NA WARSTWIE ZAPRAWY, A PO

OSADZENIU ZALEWAMY GO ZAPRAWÑ DO PO¸OWY JEGO WY-

SOKOÂCI (PATRZ ZDJ¢CIE B).

1. PIERWSZY PUSTAK TWORZY TZW. PUSTAK FUNDAMENTOWY.

OSADZONY JEST NA FUNDAMENCIE, NA KTÓRYM UPRZEDNIO

TRZEBA U¸O˚Yå IZOLACJ¢ PRZED WILGOCIÑ. DO OSADZENIA

PUSTAKA FUNDAMENTOWEGO U˚YWAMY ZAPRAWY CEMEN-

TOWO-WAPIENNEJ, KTÓRÑ DOK¸ADNIE WYPE¸NIAMY PUSTAK

DO JEGO GÓRNEJ KRAW¢DZI (PATRZ ZDJ¢CIE A).

UWAGI DODATKOWE

– NIE DOPUSZCZAå DO PRZECHYLANIA S¸UPA RURY

CERAMICZNEJ, A SZCZEGÓLNIE PRZY

¸ÑCZENIACH RURY PRZY¸ÑCZA KOMINA,

DRZWICZEK WYCZYSTKOWYCH ORAZ

W OKOLICACH ZAKO¡CZENIA KOMINA.

– NA MANKIECIE KOMINA MO˚NA DODATKOWO

ZAMONTOWAå STO˚EK KOMINA LUB „TOP” KOMINA.

– PRZED NA¸O˚ENIEM KITU KRAW¢DZIE RUR

CERAMICZNYCH POWINNY ZOSTAå OCZYSZCZONE

I ZWIL˚ONE WODÑ.

– PAMI¢TAå O KOLEJNOÂCI UK¸ADANIA

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW:

1. PUSTAK; 2. IZOLACJA; 3. RURA CERAMICZNA.

– ZAPRAW¢ PRZYGOTOWUJEMY W STOSUNKU

1:1:6 (CEMENT : WAPNO : PIASEK).

– DO PRZYGOTOWANIA ZAPRAWY

CEMENTOWO-WAPIENNEJ NIE NALE˚Y STOSOWAå

WAPNA WYSOKOHYDRATYZOWANEGO.

– BEZWZGL¢DNIE PRZESTRZEGAå WSKAZÓWEK

PODANYCH NA ODWROCIE STRONY!
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IBF CLASSIC

SZEROKOÂå WYCI¢CIA DLA WYCZYSTKI

ÂREDNICA RURY W CM SZEROKOÂå WYCI¢CIA W CM

12-16 23

18-20 32

25-30 34



OBJAÂNIENIA ZDJ¢å

P. MONTA˚ MANKIETU KOMINA.

O. OSADZENIE P Y̧TY PRZYKRYWAJÑCEJ ORAZ

MANKIETU KOMINA.

N. OSADZENIE RURY CERAMICZNEJ I IZOLACJI

W OSTATNIM PUSTAKU.

M. MONTA˚ P Y̧TY CZO¸OWEJ.

L. MONTA˚ DRZWICZEK WYCZYSTKOWYCH.

K. NAK¸ADANIE KITU MONTA˚OWEGO.

J. ZWIL˚ANIE KRAW¢DZI RURY CERAMICZNEJ.

I. ROZRABIANIE KITU MONTA˚OWEGO.

H. ZASTOSOWANIE SZABLONU DO ZAPRAWY.

G. UMIEJSCOWIENIE RURY PRZY¸ÑCZENIOWEJ.

F. POZIOMOWANIE KOMINA.

E. UMIEJSCOWIENIE RURY WYCZYSTKOWEJ.

D. PUSTAK Z OTWOREM NA RUR¢ WYCZYSTKOWÑ

ORAZ IZOLACJA RURY.

C. DOPASOWANIE IZOLACJI Z WE¸NY MINERALNEJ.

B. OSADZANIE PUSTAKA DRUGIEGO

WYPE¸NIONEGO DO PO¸OWY ZAPRAWÑ.

A. USYTUOWANIE PUSTAKA FUNDAMENTOWEGO.

OBJAÂNIENIA RYSUNKÓW

18. MANKIET KOMINA.

17. P Y̧TA PRZYKRYWAJÑCA BETONOWA.

16. RURA CERAMICZNA PROSTA.

15. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

14. PUSTAK STANDARDOWY.

13.RURA CERAMICZNA PROSTA.

12. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

11.RURA PRZY¸ÑCZENIOWA, P Y̧TA CZO¸OWA

I OS¸ONA P Y̧TY.

10. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

9. PUSTAK Z OTWOREM NA RUR¢

PRZY¸ÑCZENIOWÑ

8. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

7. PUSTAK STANDARDOWY.

6. RURA WYCZYSTKOWA I DRZWICZKI

WYCZYSTKOWE.

5. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

4. PUSTAK Z OTWOREM NA RUR¢

WYCZYSTKOWÑ.

3. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

2. PUSTAK DRUGI WYPE¸NIANY DO PO¸OWY.

1. PUSTAK FUNDAMENTOWY.

18. MANKIET KOMINA ZE STALI NIERDZEWNEJ MONTOWANY JEST

ZA POMOCÑ CZTERECH WKR¢TÓW BEZPOÂREDNIO NA P Y̧CIE

PRZYKRYWAJÑCEJ (PATRZ ZDJ¢CIA O I P).

17. P Y̧TA PRZYKRYWAJÑCA NAK¸ADANA NA OSTATNI PUSTAK

I MOCOWANA ZA POMOCÑ ZAPRAWY, PRZY CZYM ZAPRAWA

NIE MO˚E PRZEDOSTAå SI¢ DO IZOLACJI ORAZ DO KANA¸ÓW

WENTYLACJI TYLNEJ. NAK¸ADANIE ZAPRAWY PATRZ PUNKT 7
ORAZ ZDJ¢CIE H.

16. RURA CERAMICZNA PROSTA DOPASOWANA I MONTOWANA ZA

POMOCÑ KITU KWASOODPORNEGO. OSTATNI FRAGMENT RU-

RY CERAMICZNEJ POWINIEN KO¡CZYå SI¢ 5-7 CM PONI˚EJ

GÓRNEJ KRAW¢DZI OSTATNIEGO PUSTAKA (PATRZ ZDJ¢CIE N).

15. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCINANA NA WYMIAR,

MONTOWANA STRONÑ WY˚¸OBIONÑ DO WEWNÑTRZ. OSTAT-

NI FRAGMENT IZOLACJI POWINIEN KO¡CZYå SI¢ RÓWNO

Z GÓRNÑ KRAW¢DZIÑ PUSTAKA (PATRZ ZDJ¢CIE N).

14. PUSTAK STANDARDOWY (OSTATNI) – OSADZANIE (PATRZ

PUNKT 7). ZARÓWNO PRZY PRZEJÂCIACH PRZEZ DACH CZY

STROP ZACHOWAå ODPOWIEDNI ODST¢P – OKO¸O 2 CM

(W PRZYPADKU KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 5 CM). SZCZE-

LIN¢ UZUPE¸NIå WE¸NÑ MINERALNÑ (PATRZ „WA˚NE WSKA-

ZÓWKI” RYS. 5).

13. RURA CERAMICZNA PROSTA O D¸UGOÂCI 33 CM DOPASOWA-

NA I MONTOWANA ZA POMOCÑ KITU KWASOODPORNEGO.

DOK¸ADNIE PRZESTRZEGAå INSTRUKCJI OBRÓBKI KITU,

GDY˚ KA˚DE NIESZCZELNE ¸ÑCZENIE MO˚E PROWADZIå DO

USZKODZE¡ KONSTRUKCJI (PATRZ ZDJ¢CIA I, J, K).

12. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCINANA NA WYMIAR

STRONÑ WY˚¸OBIONÑ DO WEWNÑTRZ (PATRZ RÓWNIE˚

WSKAZÓWKA PUNKT 5). IZOLACJ¢ UMIEÂCIå TAK BY JEJ KO¡-

CE STYKA Y̧ SI¢ POÂRODKU PUSTAKA (PATRZ „WA˚NE WSKA-

ZÓWKI” RYS. 1).

11. RUR¢ PRZY¸ÑCZENIOWÑ OSADZAMY PODOBNIE JAK RUR¢

WYCZYSTKOWÑ (PATRZ PUNKT 6 ORAZ ZDJ¢CIA F, G, J, K).

DWUCZ¢ÂCIOWÑ P Y̧T¢ CZO¸OWÑ DOCINAMY DO ODPOWIED-

NIEGO WYMIARU TAK BY SZCZELNIE WYPE¸NIA¸A OTWÓR

W PUSTAKU WOKÓ¸ ¸ÑCZENIA RURY KOMINA (PATRZ ZDJ¢-

CIE M). MONTUJEMY JÑ ZA POMOCÑ SPECJALNYCH METALO-

WYCH UCHWYTÓW.

10. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCI¢TA DO WYMIARU RURY

PRZY¸ÑCZENIOWEJ, PODOBNIE JAK W PRZYPADKU RURY WY-

CZYSTKOWEJ (PATRZ PUNKT 5).

9. PUSTAK Z OTWOREM NA RUR¢ PRZY¸ÑCZENIOWÑ JEST DOCI-

NANY WED¸UG PONI˚SZEJ TABELI:

PATRZ RÓWNIE˚ ZDJ¢CIA F, G I M.

8. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCINANA NA WYMIAR

STRONÑ WY˚¸OBIONÑ DO WEWNÑTRZ (PATRZ RÓWNIE˚

WSKAZÓWKA PUNKT 5). IZOLACJ¢ UMIEÂCIå, TAK BY JEJ KO¡-

CE STYKA Y̧ SI¢ POÂRODKU PUSTAKA (PATRZ „WA˚NE WSKA-

ZÓWKI” RYS. 1).

7. PUSTAK STANDARDOWY OSADZANY ZA POMOCÑ ZAPRAWY

CEMENTOWO-WAPIENNEJ. PRZY NANOSZENIU ZAPRAWY ZA

KA˚DYM RAZEM U˚YWAå SZABLONU DO ZAPRAWY I UWA˚Aå,

BY NIE PRZEDOSTA¸A SI¢ ONA DO IZOLACJI ORAZ DO KANA-

¸ÓW WENTYLACJI TYLNEJ (PATRZ ZDJ¢CIE H).

6. CERAMICZNY S¸UP RURY ZACZYNA SI¢ RURÑ WYCZYSTKO-

WÑ, KTÓRA OSADZONA JEST W PUSTAKU 2 I 3 (PATRZ ZDJ¢-

CIE E). DRZWICZKI WYCZYSTKOWE OSADZANE SÑ W OTWO-

RZE PUSTAKA I MOCOWANE ZA POMOCÑ WKR¢TÓW (PATRZ

ZDJ¢CIE L).

5. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCI¢TA DO WYMIARU RURY

WYCZYSTKOWEJ (PATRZ ZDJ¢CIE D).

WSKAZÓWKA: IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ MA, TAK JAK RU-

RA WYSOKOÂå 33 CM, WYSTARCZA ZATEM NA WYPE¸NIENIE

1 PUSTAKA.

4. DO ZAMONTOWANIA DRZWICZEK WYCZYSTKOWYCH TRZECI

PUSTAK ZOSTAJE WYCI¢TY NA CA¸EJ WYSOKOÂCI, A SZERO-

KOÂå OTWORU POWINNA WYNOSIå OKO¸O 19÷20 CM

(PATRZ ZDJ¢CIA D I E).

3. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ JEST DOCINANA NA WYMIAR

I MONTOWANA STRONÑ WY˚¸OBIONÑ DO WEWNÑTRZ. IZOLA-

CJ¢ UMIEÂCIå TAK BY JEJ KO¡CE STYKA Y̧ SI¢ POÂRODKU PU-

STAKA (PATRZ „WA˚NE WSKAZÓWKI” RYS. 1). PIERWSZA

CZ¢Âå IZOLACJI MONTOWANA W DRUGIM PUSTAKU POWINNA

MIEå WYSOKOÂå OKO¸O 17 CM (PATRZ ZDJ¢CIE C).

2. PUSTAK DRUGI OSADZAMY NA WARSTWIE ZAPRAWY, A PO

OSADZENIU ZALEWAMY GO ZAPRAWÑ DO PO¸OWY JEGO WY-

SOKOÂCI (PATRZ ZDJ¢CIE B).

1. PIERWSZY PUSTAK TWORZY TZW. PUSTAK FUNDAMENTOWY.

OSADZONY JEST NA FUNDAMENCIE, NA KTÓRYM UPRZEDNIO

TRZEBA U¸O˚Yå IZOLACJ¢ PRZED WILGOCIÑ. DO OSADZENIA

PUSTAKA FUNDAMENTOWEGO U˚YWAMY ZAPRAWY CEMEN-

TOWO-WAPIENNEJ, KTÓRÑ DOK¸ADNIE WYPE¸NIAMY PUSTAK

DO JEGO GÓRNEJ KRAW¢DZI (PATRZ ZDJ¢CIE A).

UWAGI DODATKOWE

– NIE DOPUSZCZAå DO PRZECHYLANIA S¸UPA RURY

CERAMICZNEJ, A SZCZEGÓLNIE PRZY

¸ÑCZENIACH RURY PRZY¸ÑCZA KOMINA,

DRZWICZEK WYCZYSTKOWYCH ORAZ

W OKOLICACH ZAKO¡CZENIA KOMINA.

– NA MANKIECIE KOMINA MO˚NA DODATKOWO

ZAMONTOWAå STO˚EK KOMINA LUB „TOP” KOMINA.

– PRZED NA¸O˚ENIEM KITU KRAW¢DZIE RUR

CERAMICZNYCH POWINNY ZOSTAå OCZYSZCZONE

I ZWIL˚ONE WODÑ.

– PAMI¢TAå O KOLEJNOÂCI UK¸ADANIA

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW:

1. PUSTAK; 2. IZOLACJA; 3. RURA CERAMICZNA.

– ZAPRAW¢ PRZYGOTOWUJEMY W STOSUNKU

1:1:6 (CEMENT : WAPNO : PIASEK).

– DO PRZYGOTOWANIA ZAPRAWY

CEMENTOWO-WAPIENNEJ NIE NALE˚Y STOSOWAå

WAPNA WYSOKOHYDRATYZOWANEGO.

– BEZWZGL¢DNIE PRZESTRZEGAå WSKAZÓWEK

PODANYCH NA ODWROCIE STRONY!
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IBF CLASSIC

SZEROKOÂå WYCI¢CIA DLA WYCZYSTKI

ÂREDNICA RURY W CM SZEROKOÂå WYCI¢CIA W CM

12-16 23

18-20 32

25-30 34



OBJAÂNIENIA ZDJ¢å

P. MONTA˚ MANKIETU KOMINA.

O. OSADZENIE P Y̧TY PRZYKRYWAJÑCEJ ORAZ

MANKIETU KOMINA.

N. OSADZENIE RURY CERAMICZNEJ I IZOLACJI

W OSTATNIM PUSTAKU.

M. MONTA˚ P Y̧TY CZO¸OWEJ.

L. MONTA˚ DRZWICZEK WYCZYSTKOWYCH.

K. NAK¸ADANIE KITU MONTA˚OWEGO.

J. ZWIL˚ANIE KRAW¢DZI RURY CERAMICZNEJ.

I. ROZRABIANIE KITU MONTA˚OWEGO.

H. ZASTOSOWANIE SZABLONU DO ZAPRAWY.

G. UMIEJSCOWIENIE RURY PRZY¸ÑCZENIOWEJ.

F. POZIOMOWANIE KOMINA.

E. UMIEJSCOWIENIE RURY WYCZYSTKOWEJ.

D. PUSTAK Z OTWOREM NA RUR¢ WYCZYSTKOWÑ

ORAZ IZOLACJA RURY.

C. DOPASOWANIE IZOLACJI Z WE¸NY MINERALNEJ.

B. OSADZANIE PUSTAKA DRUGIEGO

WYPE¸NIONEGO DO PO¸OWY ZAPRAWÑ.

A. USYTUOWANIE PUSTAKA FUNDAMENTOWEGO.

OBJAÂNIENIA RYSUNKÓW

18. MANKIET KOMINA.

17. P Y̧TA PRZYKRYWAJÑCA BETONOWA.

16. RURA CERAMICZNA PROSTA.

15. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

14. PUSTAK STANDARDOWY.

13.RURA CERAMICZNA PROSTA.

12. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

11.RURA PRZY¸ÑCZENIOWA, P Y̧TA CZO¸OWA

I OS¸ONA P Y̧TY.

10. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

9. PUSTAK Z OTWOREM NA RUR¢

PRZY¸ÑCZENIOWÑ

8. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

7. PUSTAK STANDARDOWY.

6. RURA WYCZYSTKOWA I DRZWICZKI

WYCZYSTKOWE.

5. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

4. PUSTAK Z OTWOREM NA RUR¢

WYCZYSTKOWÑ.

3. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

2. PUSTAK DRUGI WYPE¸NIANY DO PO¸OWY.

1. PUSTAK FUNDAMENTOWY.

18. MANKIET KOMINA ZE STALI NIERDZEWNEJ MONTOWANY JEST

ZA POMOCÑ CZTERECH WKR¢TÓW BEZPOÂREDNIO NA P Y̧CIE

PRZYKRYWAJÑCEJ (PATRZ ZDJ¢CIA O I P).

17. P Y̧TA PRZYKRYWAJÑCA NAK¸ADANA NA OSTATNI PUSTAK

I MOCOWANA ZA POMOCÑ ZAPRAWY, PRZY CZYM ZAPRAWA

NIE MO˚E PRZEDOSTAå SI¢ DO IZOLACJI ORAZ DO KANA¸ÓW

WENTYLACJI TYLNEJ. NAK¸ADANIE ZAPRAWY PATRZ PUNKT 7
ORAZ ZDJ¢CIE H.

16. RURA CERAMICZNA PROSTA DOPASOWANA I MONTOWANA ZA

POMOCÑ KITU KWASOODPORNEGO. OSTATNI FRAGMENT RU-

RY CERAMICZNEJ POWINIEN KO¡CZYå SI¢ 5-7 CM PONI˚EJ

GÓRNEJ KRAW¢DZI OSTATNIEGO PUSTAKA (PATRZ ZDJ¢CIE N).

15. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCINANA NA WYMIAR,

MONTOWANA STRONÑ WY˚¸OBIONÑ DO WEWNÑTRZ. OSTAT-

NI FRAGMENT IZOLACJI POWINIEN KO¡CZYå SI¢ RÓWNO

Z GÓRNÑ KRAW¢DZIÑ PUSTAKA (PATRZ ZDJ¢CIE N).

14. PUSTAK STANDARDOWY (OSTATNI) – OSADZANIE (PATRZ

PUNKT 7). ZARÓWNO PRZY PRZEJÂCIACH PRZEZ DACH CZY

STROP ZACHOWAå ODPOWIEDNI ODST¢P – OKO¸O 2 CM

(W PRZYPADKU KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 5 CM). SZCZE-

LIN¢ UZUPE¸NIå WE¸NÑ MINERALNÑ (PATRZ „WA˚NE WSKA-

ZÓWKI” RYS. 5).

13. RURA CERAMICZNA PROSTA O D¸UGOÂCI 33 CM DOPASOWA-

NA I MONTOWANA ZA POMOCÑ KITU KWASOODPORNEGO.

DOK¸ADNIE PRZESTRZEGAå INSTRUKCJI OBRÓBKI KITU,

GDY˚ KA˚DE NIESZCZELNE ¸ÑCZENIE MO˚E PROWADZIå DO

USZKODZE¡ KONSTRUKCJI (PATRZ ZDJ¢CIA I, J, K).

12. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCINANA NA WYMIAR

STRONÑ WY˚¸OBIONÑ DO WEWNÑTRZ (PATRZ RÓWNIE˚

WSKAZÓWKA PUNKT 5). IZOLACJ¢ UMIEÂCIå TAK BY JEJ KO¡-

CE STYKA Y̧ SI¢ POÂRODKU PUSTAKA (PATRZ „WA˚NE WSKA-

ZÓWKI” RYS. 1).

11. RUR¢ PRZY¸ÑCZENIOWÑ OSADZAMY PODOBNIE JAK RUR¢

WYCZYSTKOWÑ (PATRZ PUNKT 6 ORAZ ZDJ¢CIA F, G, J, K).

DWUCZ¢ÂCIOWÑ P Y̧T¢ CZO¸OWÑ DOCINAMY DO ODPOWIED-

NIEGO WYMIARU TAK BY SZCZELNIE WYPE¸NIA¸A OTWÓR

W PUSTAKU WOKÓ¸ ¸ÑCZENIA RURY KOMINA (PATRZ ZDJ¢-

CIE M). MONTUJEMY JÑ ZA POMOCÑ SPECJALNYCH METALO-

WYCH UCHWYTÓW.

10. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCI¢TA DO WYMIARU RURY

PRZY¸ÑCZENIOWEJ, PODOBNIE JAK W PRZYPADKU RURY WY-

CZYSTKOWEJ (PATRZ PUNKT 5).

9. PUSTAK Z OTWOREM NA RUR¢ PRZY¸ÑCZENIOWÑ JEST DOCI-

NANY WED¸UG PONI˚SZEJ TABELI:

PATRZ RÓWNIE˚ ZDJ¢CIA F, G I M.

8. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCINANA NA WYMIAR

STRONÑ WY˚¸OBIONÑ DO WEWNÑTRZ (PATRZ RÓWNIE˚

WSKAZÓWKA PUNKT 5). IZOLACJ¢ UMIEÂCIå, TAK BY JEJ KO¡-

CE STYKA Y̧ SI¢ POÂRODKU PUSTAKA (PATRZ „WA˚NE WSKA-

ZÓWKI” RYS. 1).

7. PUSTAK STANDARDOWY OSADZANY ZA POMOCÑ ZAPRAWY

CEMENTOWO-WAPIENNEJ. PRZY NANOSZENIU ZAPRAWY ZA

KA˚DYM RAZEM U˚YWAå SZABLONU DO ZAPRAWY I UWA˚Aå,

BY NIE PRZEDOSTA¸A SI¢ ONA DO IZOLACJI ORAZ DO KANA-

¸ÓW WENTYLACJI TYLNEJ (PATRZ ZDJ¢CIE H).

6. CERAMICZNY S¸UP RURY ZACZYNA SI¢ RURÑ WYCZYSTKO-

WÑ, KTÓRA OSADZONA JEST W PUSTAKU 2 I 3 (PATRZ ZDJ¢-

CIE E). DRZWICZKI WYCZYSTKOWE OSADZANE SÑ W OTWO-

RZE PUSTAKA I MOCOWANE ZA POMOCÑ WKR¢TÓW (PATRZ

ZDJ¢CIE L).

5. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCI¢TA DO WYMIARU RURY

WYCZYSTKOWEJ (PATRZ ZDJ¢CIE D).

WSKAZÓWKA: IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ MA, TAK JAK RU-

RA WYSOKOÂå 33 CM, WYSTARCZA ZATEM NA WYPE¸NIENIE

1 PUSTAKA.

4. DO ZAMONTOWANIA DRZWICZEK WYCZYSTKOWYCH TRZECI

PUSTAK ZOSTAJE WYCI¢TY NA CA¸EJ WYSOKOÂCI, A SZERO-

KOÂå OTWORU POWINNA WYNOSIå OKO¸O 19÷20 CM

(PATRZ ZDJ¢CIA D I E).

3. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ JEST DOCINANA NA WYMIAR

I MONTOWANA STRONÑ WY˚¸OBIONÑ DO WEWNÑTRZ. IZOLA-

CJ¢ UMIEÂCIå TAK BY JEJ KO¡CE STYKA Y̧ SI¢ POÂRODKU PU-

STAKA (PATRZ „WA˚NE WSKAZÓWKI” RYS. 1). PIERWSZA

CZ¢Âå IZOLACJI MONTOWANA W DRUGIM PUSTAKU POWINNA

MIEå WYSOKOÂå OKO¸O 17 CM (PATRZ ZDJ¢CIE C).

2. PUSTAK DRUGI OSADZAMY NA WARSTWIE ZAPRAWY, A PO

OSADZENIU ZALEWAMY GO ZAPRAWÑ DO PO¸OWY JEGO WY-

SOKOÂCI (PATRZ ZDJ¢CIE B).

1. PIERWSZY PUSTAK TWORZY TZW. PUSTAK FUNDAMENTOWY.

OSADZONY JEST NA FUNDAMENCIE, NA KTÓRYM UPRZEDNIO

TRZEBA U¸O˚Yå IZOLACJ¢ PRZED WILGOCIÑ. DO OSADZENIA

PUSTAKA FUNDAMENTOWEGO U˚YWAMY ZAPRAWY CEMEN-

TOWO-WAPIENNEJ, KTÓRÑ DOK¸ADNIE WYPE¸NIAMY PUSTAK

DO JEGO GÓRNEJ KRAW¢DZI (PATRZ ZDJ¢CIE A).

UWAGI DODATKOWE

– NIE DOPUSZCZAå DO PRZECHYLANIA S¸UPA RURY

CERAMICZNEJ, A SZCZEGÓLNIE PRZY

¸ÑCZENIACH RURY PRZY¸ÑCZA KOMINA,

DRZWICZEK WYCZYSTKOWYCH ORAZ

W OKOLICACH ZAKO¡CZENIA KOMINA.

– NA MANKIECIE KOMINA MO˚NA DODATKOWO

ZAMONTOWAå STO˚EK KOMINA LUB „TOP” KOMINA.

– PRZED NA¸O˚ENIEM KITU KRAW¢DZIE RUR

CERAMICZNYCH POWINNY ZOSTAå OCZYSZCZONE

I ZWIL˚ONE WODÑ.

– PAMI¢TAå O KOLEJNOÂCI UK¸ADANIA

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW:

1. PUSTAK; 2. IZOLACJA; 3. RURA CERAMICZNA.

– ZAPRAW¢ PRZYGOTOWUJEMY W STOSUNKU

1:1:6 (CEMENT : WAPNO : PIASEK).

– DO PRZYGOTOWANIA ZAPRAWY

CEMENTOWO-WAPIENNEJ NIE NALE˚Y STOSOWAå

WAPNA WYSOKOHYDRATYZOWANEGO.

– BEZWZGL¢DNIE PRZESTRZEGAå WSKAZÓWEK

PODANYCH NA ODWROCIE STRONY!
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WA˚NE WSKAZÓWKI

RYSUNKI I OBJAÂNIENIA

Systemy kominowe IBF – cug bez ograniczeƒ

1. COKÓ¸ (PUSTAK FUNDAMENTOWY) OSADZIå NA WARSTWIE ZAPRAWY I DOK¸ADNIE USTAWIå. COKÓ¸ POWINIEN MIEå OKO¸O 30 CM

WYSOKOÂCI. PRZEZ ZMIAN¢ WYSOKOÂCI COKO¸U MO˚NA DOPASOWAå WYSOKOÂå PRZY¸ÑCZA RURY KOMINOWEJ.

2. IZOLACJ¢ DOCINAå ODPOWIEDNIO DO WYSOKOÂCI PUSTAKA. PRZY MONTA˚U UWA˚Aå, BY NIE ZATYKAå TYLNYCH KANA¸ÓW

WENTYLACYJNYCH (PATRZ RYS. 1).

3. PUSTAKI POWINNY BYå ¸ÑCZONE ZAPRAWÑ CEMENTOWO-WAPIENNÑ O KLASIE WYTRZYMA¸OÂCI MIN. 2,5 MPA. GRUBOÂå

ZAPRAWY U˚YTEJ DO OSADZENIA PUSTAKA NIE POWINNA PRZEKRACZAå 1,5 CM. KANA Y̧ PRZEWIETRZAJÑCE NIE MOGÑ ZOSTAå

ZABLOKOWANE; USUNÑå EWENTUALNE POZOSTA¸OÂCI ZAPRAWY (PATRZ RYS. 6).

4. W¸AÂCIWIE OSADZIå RURY CERAMICZNE: WEWN¢TRZNY RÑBEK STOPNIOWY SKIEROWANY JEST W DÓ¸, ZEWN¢TRZNY DO GÓRY

(PATRZ RYS. 3). PRZED NA¸O˚ENIEM KITU ZWIL˚Yå KRAW¢DZIE WODÑ.

5. DRZWICZKI WYCZYSTKOWE OSADZIå ZA POMOCÑ KITU KWASOODPORNEGO W PODPORY RURY WYCZYSTKOWEJ, UNIKAJÑC PRZY

TYM SZTYWNEGO PO¸ÑCZENIA Z PUSTAKIEM.

6. DOK¸ADNIE PRZESTRZEGAå SPOSOBU OBRÓBKI KITU KWASOODPORNEGO (PATRZ RYS. 2 ORAZ NA ETYKIECIE KITU).

7. WYSOKOÂå PRZY¸ÑCZA RURY KOMINOWEJ NALE˚Y UZGODNIå Z INSTALATOREM OGRZEWANIA. ZGODNIE Z WYMOGAMI PRZY¸ÑCZE

RURY KOMINOWEJ POWINNO BYå UMIESZCZONE NAJNI˚EJ NA PIÑTYM PUSTAKU.

8. SYSTEM KOMINOWY Z DODATKOWYM KANA¸EM WENTYLACYJNYM POWINIEN W OSTATNIM PUSTAKU POSIADAå BOCZNE OTWORY

WYWIEWNE.

9. OTWORY PRZEJÂCIA KOMINA PRZEZ STROP LUB DACH POWINNY BYå POWI¢KSZONE O OKO¸O 2 CM W STOSUNKU DO

ZEWN¢TRZNYCH ROZMIARÓW PUSTAKA (W PRZYPADKU KONSTRUKCJI DREWNIANEJ O MIN. 5 CM). OTWÓR POMI¢DZY PUSTAKIEM

A STROPEM NALE˚Y DOK¸ADNIE WYPE¸NIå NIEPALNYM MATERIA¸EM IZOLACYJNYM NP. WE¸NÑ MINERALNÑ (PATRZ RYS. 5).

10. W CELU ZABEZPIECZENIA KOMINA PRZED DESZCZEM, PODCZAS PRAC MONTA˚OWYCH ZAKRYå JEGO GÓRNÑ CZ¢Âå. NAMOKNI¢CIE

IZOLACJI MO˚E DOPROWADZIå DO NIEPRAWID¸OWEGO DZIA¸ANIA KOMINA, A W KONSEKWENCJI JEGO ROZBIÓRKI (PATRZ RYS. 4).

11. MAKSYMALNA WYSOKOÂå KOMINA! SYSTEMY KOMINOWE IBF MO˚NA WYBUDOWAå DO MAKSYMALNEJ

WYSOKOÂCI 30 M.

12. ROZGRZEWANIE KOMINA! PODCZAS PIERWSZEGO ROZRUCHU KOT¸OWNI, JAK RÓWNIE˚ PO D¸U˚SZEJ PRZERWIE

W PRACY, KOMIN NALE˚Y ROZGRZEWAå POWOLI, ZWI¢KSZAJÑC TEMPERATUR¢ STOPNIOWO O OKO¸O 50-60°C NA GODZIN¢,

NIE PRZEKRACZAJÑC TEMPERATURY 100-120°C NA WYLOCIE Z PIECA PRZEZ PIERWSZE 3-4 GODZINY PRACY!

RYS. 1 PO ODPOWIEDNIM DOCI¢CIU IZOLA-

CJI UMIEÂCIå JÑ W PUSTAKU, TAK BY KO¡CE

STYKA Y̧ SI¢ POÂRODKU PUSTAKA.

RYS. 2 KSZTA¸TKI CERAMICZNE OSADZAMY

PRZY POMOCY KITU KWASOODPORNEGO PO

UPRZEDNIM JEGO ROZROBIENIU Z WODÑ

W STOSUNKU: 6 (KIT) : 1 (WODA).

RYS. 3 ODPOWIEDNI SPOSÓB OSADZENIA

RUR CERAMICZNYCH ZAPEWNI STABILNOÂå

PRZEWODU KOMINOWEGO. ZASADA: WE-

WN¢TRZNY RÑBEK SKIEROWANY W DÓ¸,

A ZEWN¢TRZNY DO GÓRY.

RYS. 4 W CZASIE MONTA˚U KOMINA ZABEZ-

PIECZYå GÓRNÑ CZ¢Âå PRZED DESZCZEM.

ZAMOKNI¢CIE IZOLACJI MINERALNEJ SPOWO-

DUJE NIEPRAWID¸OWE DZIA¸ANIE KOMINA.

RYS. 5 PRZY PRZEJÂCIACH KOMINA PRZEZ

STROP ZACHOWAå ODPOWIEDNIÑ DYLATACJ¢

W GRANICACH 2 CM. SZCZELIN¢ WYPE¸NIå

NP. WE¸NÑ MINERALNÑ.

RYS. 6 ZASTOSOWANIE SZABLONU DO

ZAPRAWY U¸ATWI JEJ NANOSZENIE ORAZ

ZABEZPIECZY TYLNE KANA Y̧ WENTYLACYJNE

PRZED ICH ZABRUDZENIEM.

èLE DOBRZE

WODAKITKITKIT



ZALECENIA DODATKOWE

Systemy kominowe IBF – cug bez ograniczeƒ

IBF BOLES¸AWIEC
UL. KOÂCIUSZKI 21, 59-700 BOLES¸AWIEC

TEL. 75 / 732 40 31, FAX 75 / 732 40 34

IBF TORU¡
UL. POZNA¡SKA  294, 87-100 TORU¡

TEL. 56 / 658 14 51, FAX 56 / 658 14 48

http://www.ibf.pl  e-mail: ibf@ibf.pl

W PRZYPADKU DOSTAWIENIA KOMINA DO ÂCIANY ZEWN¢TRZNEJ BUDYNKU KOMIN NALE˚Y

MOCOWAå DO ÂCIANY OBEJMAMI WYKONANYMI Z P¸ASKOWNIKA 6X60 MM, PR¢TÓW

ZBROJENIOWYCH O ÂREDNICY 10 MM LUB Z TZW. BEDNARKI. KOTWY NALE˚Y UMIEÂCIå NIE

RZADZIEJ NI˚ CO 2 METRY. OBEJMY MOCOWAå DO ÂCIANY KOTWAMI ROZPOROWYMI W MIEJSCU

WYST¢POWANIA WIE¡CÓW. KOMIN MUSI BYå POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE. JE˚ELI KOMIN

I ÂCIANA BUDYNKU MAJÑ WSPÓLNY FUNDAMENT (TZN. PRACUJÑ RAZEM) NIE MA POTRZEBY

DYLATACJI KOMINA OD BUDYNKU WE¸NÑ MINERALNÑ. W INNYM WYPADKU NALE˚Y ZASTOSOWAå

DYLATACJ¢ WYPE¸NIONÑ NP. WE¸NÑ MINERALNÑ O GRUBOÂCI 1,5-2 CM. TRZONÓW KOMINOWYCH

WYDZIELONYCH LUB ODDYLATOWANYCH OD KONSTRUKCJI BUDYNKU NIE MO˚NA OBCIÑ˚Aå

STROPAMI ANI TE˚ UWZGL¢DNIAå ICH W OBLICZENIACH JAKO CZ¢ÂCI DANEJ KONSTRUKCJI.

KOMIN PRZY ÂCIANIE ZEWN¢TRZNEJ

POD¸ÑCZENIE KOT¸A DO PRZY¸ÑCZA SPALIN KOMINA MUSI UWZGL¢DNIAå SZCZELIN¢ DYLATACYJNÑ

MI¢DZY KRÓåCEM RURY PRZY¸ÑCZENIOWEJ A TZW. CZOPUCHEM. W PRZYPADKU POD¸ÑCZE¡ DO

KOT¸ÓW GAZOWYCH LUB OLEJOWYCH SZCZELINA POWINNA WYNOSIå OKO¸O 2-3 MM. DYLATACJ¢

NALE˚Y WYPE¸NIå ELASTYCZNYM I ODPORNYM NA WYSOKIE TEMPERATURY SILIKONEM. KOT Y̧ NA

PALIWA STA¸E ORAZ KOMINKI POWINNY BYå POD¸ÑCZANE Z UWZGL¢DNIENIEM SZCZELINY

W GRANICACH 5-7 MM. SZCZELIN¢ NALE˚Y USZCZELNIå SZNUREM Z W¸ÓKNA CERAMICZNEGO LUB

INNYM MATERIA¸EM OGNIOODPORNYM MAJÑCYM TRWA¸Ñ ELASTYCZNOÂå. NIEZASTOSOWANIE

SZCZELINY DYLATACYJNEJ MO˚E SPOWODOWAå USZKODZENIE RURY PRZY¸ÑCZENIOWEJ.

UWAGA: PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM KOT¸OWNI
LUB PO D¸U˚SZEJ PRZERWIE W EKSPLOATACJI, KOMIN
NALE˚Y ROZGRZEWAå STOPNIOWO, ZWI¢KSZAJÑC TEM-
PERATUR¢ NP. O 50°C/h

POD¸ÑCZENIE PIECA

PO ZAKO¡CZENIU PRAC Z BUDOWÑ KOMINA NALE˚Y DOKONAå JEGO ODBIORU W STANIE SUROWYM I U˚YTKOWYM.

PRZED ZG¸OSZENIEM KOMINA DO ODBIORU NALE˚Y WYPE¸NIå ETYKIET¢ ZNAMIONOWÑ KOMINA KTÓRA ZNAJDUJE SI¢

NA WEWN¢TRZNEJ STRONIE DRZWICZEK REWIZYJNYCH KA˚DEGO KOMINA. WPISU POWINNA DOKONAå OSOBA

ODPOWIEDZIALNA ZA POSTAWIENIE KOMINA WPISUJÑC SWOJE DANE ORAZ DAT¢ USTAWIENIA / ZAINSTALOWANIA.

ODBIÓR KOMINA

PRZESTRZEGANIE WSKAZÓWEK DOTYCZÑCYCH MONTA˚U SYSTEMU
KOMINOWEGO IBF ZAPEWNI BEZPIECZE¡STWO I WIELOLETNIÑ

SATYSFAKCJ¢ Z WYBUDOWANEGO KOMINA.

PRZESTRZEGANIE WSKAZÓWEK DOTYCZÑCYCH MONTA˚U SYSTEMU
KOMINOWEGO IBF ZAPEWNI BEZPIECZE¡STWO I WIELOLETNIÑ

SATYSFAKCJ¢ Z WYBUDOWANEGO KOMINA.

P¸ASKOWNIK

WE¸NA

KOTWA

SZNUR
CERAMICZNY

SZCZELINA
DYLATACYJNA




