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CHARAKTERYSTYKA KOMINÓW IBF

SYSTEM KOMINOWY IBF CLASSIC

SYSTEM KOMINOWY IBF UNIVERSAL
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SYSTEMY KOMINOWE IBF TO WIELOWARSTWOWE KOMINY PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA Z KA˚DYM RODZAJEM PALIWA: DREWNO, W¢GIEL, GAZ, OLEJ

OPA¸OWY ORAZ Z INNYMI RODZAJAMI PALIWA. W SYSTEMIE IBF ZASTOSOWANO KWASOODPORNE RURY CERAMICZNE. TAKIE ROZWIÑZANIE POZWALA NA

UTRZYMANIE W PRZEWODZIE SPALINOWYM ODPOWIEDNIEJ TEMPERATURY, UMO˚LIWIAJÑCEJ PRAWID¸OWY CIÑG SPALIN. KOMINY IBF MOGÑ BYå

INSTALOWANE WEWNÑTRZ I NA ZEWNÑTRZ BUDYNKU.

CERAMICZNE ELEMENTY SYSTEMU KOMINOWEGO IBF SÑ PRODUKOWANE I DOSTARCZANE PRZEZ NIEMIECKÑ FIRM¢ HART-KERAMIK.

WSZYSTKIE CERAMICZNE ELEMENTY WYPRODUKOWANO ZGODNIE Z OBOWIÑZUJÑCYMI NORMAMI I POSIADAJÑ CERTYFIKAT CE.

PODOBNIE JAK W SYSTEMIE IBF CLASSIC ZEWN¢TRZNÑ WARSTW¢ STANOWIÑ PUSTAKI

Z KERAMZYTOBETONU, A WEWN¢TRZNÑ RURY CERAMICZNE O OKRÑG Y̧M PRZEKROJU USZCZEL-

NIONE WARSTWÑ IZOLACJI Z WE¸NY MINERALNEJ. SYSTEMY KOMINOWE IBF UNIVERSAL NADAJÑ

SI¢ DO MONTA˚U W MIEJSCACH, GDZIE ZASTOSOWANIE MAJÑ NAJNOWOCZEÂNIEJSZE KOT Y̧

NISKOTEMPERATUROWE, W KTÓRYCH TEMPERATURA GAZÓW SPALINOWYCH NA WYLOCIE NIE

PRZEKRACZA ZWYKLE 100°C. JAK POWSZECHNIE WIADOMO, PODCZAS SPALANIA GAZU

ZIEMNEGO LUB OLEJU OPA¸OWEGO POWSTAJE ZNACZNIE WI¢KSZA ILOÂå PARY WODNEJ NI˚

PRZY SPALANIU W¢GLA CZY DREWNA.

BY ZAPEWNIå DODATKOWE BEZPIECZE¡STWO, SYSTEM IBF UNIVERSAL WYPOSA˚ONO

W ELEMENT ODPROWADZAJÑCY SKROPLINY, KTÓRY U¸ATWIA POZBYCIE SI¢ NAGROMADZONEJ

WILGOCI. KOMIN IBF UNIVERSAL SPE¸NIA RÓWNIE˚ WARUNKI OKREÂLANE DLA KOMINA

OPALANEGO PALIWAMI STA Y̧MI, CZYLI JEST DOSTOSOWANY DO KA˚DEGO RODZAJU PALIWA

ORAZ DO KOT¸ÓW TRADYCYJNYCH I NOWOCZESNYCH.

DO KANA¸ÓW WENTYLACYJNYCH DOPROWADZANE JEST POWIETRZE PRZEZ KRATK¢

WENTYLACYJNÑ UMIESZCZONÑ W DRUGIM PUSTAKU. DZI¢KI TEMU PRZENIKAJÑCA WILGOå

ZOSTAJE PRZEJ¢TA I WYPROWADZONA PRZEZ WYLOT KOMINA DO ATMOSFERY, A IZOLACJA

POZOSTAJE CA Y̧ CZAS SUCHA.

SYSTEM KOMINOWY IBF KOMBI
SYSTEM IBF KOMBI TO SYSTEM POWIETRZNO-SPALINOWY PRZEZNACZONY DO KOT¸ÓW

Z ZAMKNI¢TÑ KOMORÑ SPALANIA. Z¸O˚ONY JEST Z SZAMOTOWYCH PROFILI WEWN¢TRZNYCH

ORAZ Z OBUDOWY Z PUSTAKÓW KERAMZYTOBETONOWYCH. PO UTWORZENIU Z PROFILI

DWUÂCIENNYCH PRZEWODU KOMINOWEGO, SZAMOTOWE PROFILE WEWN¢TRZNE STANOWIÑ

PRZEWÓD SPALINOWY.

STOSOWANE URZÑDZENIA GRZEWCZE NIE POBIERAJÑ POWIETRZA Z POMIESZCZE¡, W KTÓRYCH

SÑ ZAINSTALOWANE (URZÑDZENIA GRZEWCZE Z ZAMKNI¢TÑ KOMORÑ SPALANIA).

PRZESTRZE¡ POMI¢DZY PRZEWODEM SPALINOWYM A OBUDOWÑ WYKORZYSTUJE SI¢ JAKO

PRZEWÓD POWIETRZNY. PRZEWODEM SPALINOWYM ODPROWADZANE SÑ SPALINY Z URZÑ-

DZE¡ GRZEWCZYCH, A PRZEWODEM POWIETRZNYM DOSTARCZANE JEST POWIETRZE

Z ZEWNÑTRZ BUDYNKU POTRZEBNE W PROCESIE SPALANIA.

W SYSTEMIE KOMINOWYM IBF CLASSIC PUSTAKI Z KERAMZYTOBETONU STANOWIÑ OS¸ON¢

ZEWN¢TRZNÑ.

PRZEWODY KOMINOWE O OKRÑG Y̧M PRZEKROJU TWORZÑ WARSTW¢ WEWN¢TRZNÑ KOMINA.

WK¸ADY KOMINOWE – RURY CERAMICZNE – TO GOTOWE ELEMENTY, OSADZANE PIONOWO ZA

POMOCÑ KITU KWASOODPORNEGO NA TZW. ZAK¸ADK¢.

POMI¢DZY WK¸ADEM Z RUR CERAMICZNYCH KOMIN IBF CLASSIC POSIADA RÓWNIE˚

DODATKOWÑ WARSTW¢ IZOLACJI CIEPLNEJ Z WE¸NY MINERALNEJ. POPRZEZ ZASTOSOWANIE

IZOLACJI ZMNIEJSZANA JEST POWIERZCHNIA POTRZEBNA DO OGRZANIA KOMINA. 

TAKIE ROZWIÑZANIE ZAPOBIEGA NADMIERNEMU OCH¸ODZENIU SPALIN W PRZEWODZIE

KOMINOWYM I ZAPEWNIA ICH ODPOWIEDNI CIÑG.
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– ZAKRES TEMPERATUR OD 200°C DO 600°C
– PRZEZNACZONY DO KOT¸ÓW OPALANYCH

DREWNEM LUB W¢GLEM

– KWASOODPORNY

– OGNIOODPORNY

– U¸ATWIONE CZYSZCZENIE

– ¸ATWY W MONTA˚U (PREFABRYKOWANY)

– DOST¢PNY W ÂREDNICACH: 

OD 120 DO 250 MM

– DOST¢PNY W WERSJI Z DODATKOWYM KANA¸EM

WENTYLACYJNYM

– ZAKRES TEMPERATUR OD 60°C DO 600°C
– PRZEZNACZONY DO INSTALACJI NA DOWOLNE 

PALIWO (KOT Y̧ NOWOCZESNE I TRADYCYJNE)

– GAZOSZCZELNY

– KWASOODPORNY

– OGNIOODPORNY

– ODPORNY NA WILGOå

– ¸ATWY W MONTA˚U (PREFABRYKOWANY)

– DOST¢PNY W ÂREDNICACH: OD 120 DO 250 MM

– DOST¢PNY W WERSJI Z DODATKOWYM 

KANA¸EM WENTYLACYJNYM

– PRZEZNACZONY DO KOT¸ÓW Z ZAMKNI¢TÑ

KOMORÑ SPALANIA

– MO˚LIWOÂå POD¸ÑCZENIA OD 1 DO 10 URZÑDZE¡

– MOC MAKSYMALNA KA˚DEGO URZÑDZENIA DO 30 KW

– TEMPERATURA NA WLOCIE DO PRZEWODU

KOMINOWEGO DO 200°C
– GAZOSZCZELNY, KWASOODPORNY

– ODPORNY NA WILGOå

– ¸ATWY W MONTA˚U (PREFABRYKOWANY)

– DOST¢PNY W ÂREDNICACH: OD 140 DO 225 MM

– DOST¢PNY W WERSJI Z DODATKOWYM KANA¸EM

WENTYLACYJNYM
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IBF AIRVENT – CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE I WYMIARY

PRZYK¸ADOWE ROZWIÑZANIA

CORAZ CZ¢ÂCIEJ W¸AÂCICIELE DOMÓW I MIESZKA¡ BORYKAJÑ SI¢ Z PROBLEMEM OGRANICZONEJ WENTYLACJI POMIESZCZE¡,

KTÓRA SPOWODOWANA JEST ZASTOSOWANIEM BARDZO SZCZELNEJ STOLARKI OKIENNEJ. ROZWIÑZAIEM PROBLEMU JEST

ZASTOSOWANIE PRAWID¸OWO DOBRANEJ I SPRAWNEJ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

PRZEWODY WENTYLACYJNE IBF AIRVENT S¸U˚Ñ DO BUDOWY GRAWITACYJNYCH KANA¸ÓW WENTYLACYJNYCH. JEST TO

TZW. WENTYLACJA NATURALNA, W KTÓREJ RUCH POWIETRZA POWODOWANY JEST RÓ˚NICÑ G¢STOÂCI POWIETRZA WEWNÑTRZ 

I NA ZEWNÑTRZ BUDYNKU.

ZADANIEM WENTYLACJI IBF AIRVENT JEST DOPROWADZENIE ÂWIE˚EGO POWIETRZA DO BUDYNKU ORAZ ODPROWADZENIE

ZU˚YTEGO POWIETRZA Z POMIESZCZE¡ W NIM SI¢ ZNAJDUJÑCYCH NA ZEWNÑTRZ.

ELEMENTY SK¸ADOWE SYSTEMU – PUSTAKI – SÑ WYKONANE Z KERAMZYTOBETONU. JEST TO MATERIA¸, KTÓRY CHARAKTERYZUJE

SI¢ WYSOKÑ IZOLACYJNOÂCIÑ TERMICZNÑ I AKUSTYCZNÑ. ODZNACZA SI¢ RÓWNIE˚ NISKÑ WAGÑ, ODPORNOÂCIÑ NA MRÓZ I WILGOå.

JEST WYTRZYMA Y̧ I CA¸KOWICIE EKOLOGICZNY.

KONSTRUKCJA PUSTAKÓW JEST CA¸KOWICIE PRZEMYÂLANA I SPE¸NIA WYMOGI POLSKICH NORM JAK I PRAWA BUDOWLANEGO

A ZASTOSOWANIE WYSOKIEJ JAKOÂCI MATERIA¸ÓW DO ICH KONSTRUKCJI ORAZ NAJNOWOCZEÂNIEJSZEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI

ZAPEWNIA WYSOKIE BEZPIECZE¡STWO ORAZ CA¸KOWITÑ NIEZAWODNOÂå.

DZI¢KI PRZEMYÂLANEJ KONSTRUKCJI PUSTAKI SYSTEMU WENTYLACYJNEGO IBF AIRVENT SÑ IDEALNIE DOPASOWANE DO WYMIARÓW PUSTAKÓW

KOMINOWYCH ZASTOSOWANYCH W SYSTEMACH IBF CLASSIC ORAZ IBF UNIVERSAL. PONI˚EJ PRZEDSTAWIAMY PRZYK¸ADOWE ZESTAWIENIA:

TYP WYMIARY KANA¸ÓW

WYSOKOÂå:
33 CM

3 SZTUKI=1MB

WYSOKOÂå:
33 CM

3 SZTUKI=1MB

WYSOKOÂå:
33 CM

3 SZTUKI=1MB

WYSOKOÂå:
33 CM

3 SZTUKI=1MB

WYSOKOÂå:
33 CM

3 SZTUKI=1MB

WYMIARY ZEWN¢TRZNE:
20X25X33 CM

WYMIARY KANA¸ÓW:
1X   11X16 CM

WYMIARY ZEWN¢TRZNE:
35X25X33 CM

WYMIARY KANA¸ÓW:
2X   11X16 CM

WYMIARY ZEWN¢TRZNE:
50X25X33 CM

WYMIARY KANA¸ÓW:
3X   11X16 CM

WYMIARY ZEWN¢TRZNE:
65X25X33 CM

WYMIARY KANA¸ÓW:
4X   11X16 CM

WYMIARY ZEWN¢TRZNE:
45X20X33 CM

WYMIARY KANA¸ÓW:
2X   11X16 CM

PUSTAK KOMINOWY 35X35 CM
+

PUSTAK WENTYLACYJNY 35X25 CM

PUSTAK KOMINOWY 35X50 CM
+

PUSTAK WENTYLACYJNY 35X25 CM

PUSTAK KOMINOWY 40X40 CM
+

2x PUSTAK WENTYLACYJNY 20X25 CM

PUSTAK KOMINOWY 40X57 CM
+

2x PUSTAK WENTYLACYJNY 20X25 CM

PUSTAK KOMINOWY 35X50 CM
+

PUSTAK WENTYLACYJNY 50X25 CM

PUSTAK KOMINOWY 35X50 CM
+

2x PUSTAK WENTYLACYJNY 35X25 CM

PUSTAK KOMINOWY 35X50 CM
+

2x PUSTAK WENTYLACYJNY 20X25 CM

PUSTAK KOMINOWY 40X71 CM
+

2x PUSTAK WENTYLACYJNY 35X25 CM

AKCESORIA

KRATKA
WENTYLACYJNA

WYMIARY: 10,5X25 CM

DRZWICZKI
REWIZYJNE

WYMIARY: 10X25 CM

PUSTAK KOMINOWY 40X71 CM
+

2x PUSTAK WENTYLACYJNY 20X25 CM

U W A G A !
PUSTAK

DWUCIÑGOWY
W OFERCIE
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SYSTEMY KOMINOWE IBF OFEROWANE SÑ Z 30-LETNIÑ GWARANCJÑ OBEJMUJÑCÑ OGNIOODPORNOÂå,
GAZOSZCZELNOÂå, KWASOODPORNOÂå ORAZ ODPORNOÂå NA WILGOå.

GWARANCJA
SYSTEMY KOMINOWE IBF PRODUKOWANE SÑ ZGODNIE Z OBOWIÑZUJÑCÑ NORMÑ EN13063 ORAZ POSIADAJÑ CERTY-

FIKATY ZAK¸ADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI. DODATKOWO, CERAMICZNE ELEMENTY SYSTEMU SPE¸NIAJÑ WSZELKIE

WYMAGANIA NORMY EN1457.

WA˚NE WSKAZÓWKI

RYSUNKI I OBJAÂNIENIA

RYS. 1 PO ODPOWIEDNIM DOCI¢CIU IZOLA-
CJI UMIEÂCIå JÑ W PUSTAKU TAK BY JEJ
KO¡CE STYKA Y̧ SI¢ POÂRODKU PUSTAKA.

RYS. 2 KSZTA¸TKI CERAMICZNE OSADZAMY
PRZY POMOCY KITU KWASOODPORNEGO PO
UPRZEDNIM JEGO ROZROBIENIU Z WODÑ
W STOSUNKU: 6 (KIT) : 1 (WODA).

RYS. 3 ODPOWIEDNI SPOSÓB OSADZENIA
RUR CERAMICZNYCH ZAPEWNI STABILNOÂå
PRZEWODU KOMINOWEGO. ZASADA: WE-
WN¢TRZNY RÑBEK SKIEROWANY W DÓ¸,
A ZEWN¢TRZNY DO GÓRY.

RYS. 4 W CZASIE MONTA˚U KOMINA ZABEZ-
PIECZYå GÓRNÑ CZ¢Âå PRZED DESZCZEM.
ZAMOKNI¢CIE IZOLACJI MINERALNEJ SPOWO-
DUJE NIEPRAWID¸OWE DZIA¸ANIE KOMINA.

RYS. 5 PRZY PRZEJÂCIACH KOMINA PRZEZ
STROP ZACHOWAå ODPOWIEDNIÑ DYLATACJ¢
W GRANICACH 2 CM. SZCZELIN¢ WYPE¸NIå
NP. WE¸NÑ MINERALNÑ.

RYS. 6 ZASTOSOWANIE SZABLONU DO
ZAPRAWY U¸ATWI JEJ NANOSZENIE ORAZ
ZABEZPIECZY TYLNE KANA Y̧ WENTYLACYJNE
PRZED ICH ZABRUDZENIEM.

èLE DOBRZE

WODAKITKITKIT

1. COKÓ¸ (PUSTAK FUNDAMENTOWY) OSADZIå NA WARSTWIE ZAPRAWY I DOK¸ADNIE USTAWIå. COKÓ¸ POWINIEN MIEå CO NAJMNIEJ

30 CM WYSOKOÂCI. PRZEZ ZMIAN¢ WYSOKOÂCI COKO¸U MO˚NA DOPASOWAå WYSOKOÂå PRZY¸ÑCZA RURY KOMINOWEJ.

2. IZOLACJ¢ DOCINAå ODPOWIEDNIO DO WYSOKOÂCI PUSTAKA. PRZY MONTA˚U UWA˚Aå, BY NIE ZATYKAå TYLNYCH KANA¸ÓW

WENTYLACYJNYCH (PATRZ RYS. 1).

3. PUSTAKI POWINNY BYå ¸ÑCZONE ZAPRAWÑ CEMENTOWO-WAPIENNÑ. GRUBOÂå ZAPRAWY U˚YTEJ DO OSADZENIA PUSTAKA NIE

POWINNA PRZEKRACZAå 1,5 CM. KANA Y̧ PRZEWIETRZAJÑCE NIE MOGÑ ZOSTAå ZABLOKOWANE; USUNÑå EWENTUALNE

POZOSTA¸OÂCI ZAPRAWY. DLA U¸ATWIENIA U˚YWAå SZABLONU DO ZAPRAWY (PATRZ RYS. 6).

4. W¸AÂCIWIE OSADZIå RURY CERAMICZNE: WEWN¢TRZNY RÑBEK STOPNIOWY SKIEROWANY JEST W DÓ¸, ZEWN¢TRZNY DO GÓRY

(PATRZ RYS. 3). PRZED NA¸O˚ENIEM KITU ZWIL˚Yå KRAW¢DZIE WODÑ.

5. DOK¸ADNIE PRZESTRZEGAå SPOSOBU OBRÓBKI KITU KWASOODPORNEGO (PATRZ RYS. 2 ORAZ NA ETYKIECIE KITU).

6. WYSOKOÂå PRZY¸ÑCZA RURY KOMINOWEJ NALE˚Y UZGODNIå Z INSTALATOREM OGRZEWANIA. ZGODNIE Z WYMOGAMI PRZY¸ÑCZE

RURY KOMINOWEJ POWINNO BYå UMIESZCZONE NAJNI˚EJ NA PIÑTYM PUSTAKU.

7. SYSTEM KOMINOWY Z DODATKOWYM KANA¸EM WENTYLACYJNYM POWINIEN W OSTATNIM PUSTAKU POSIADAå OTWORY WYWIEWNE.

8. OTWORY PRZEJÂCIA KOMINA PRZEZ STROP POWINNY BYå POWI¢KSZONE O OKO¸O 2 CM W STOSUNKU DO ZEWN¢TRZNYCH

ROZMIARÓW PUSTAKA. OTWÓR POMI¢DZY PUSTAKIEM A STROPEM NALE˚Y DOK¸ADNIE WYPE¸NIå MATERIA¸EM IZOLACYJNYM NP.

WE¸NÑ MINERALNÑ (PATRZ RYS. 5).

9. W CELU ZABEZPIECZENIA KOMINA PRZED DESZCZEM, PODCZAS PRAC MONTA˚OWYCH ZAKRYå JEGO GÓRNÑ CZ¢Âå.

NAMOKNI¢CIE IZOLACJI MO˚E DOPROWADZIå DO NIEPRAWID¸OWEGO DZIA¸ANIA KOMINA, A W KONSEKWENCJI JEGO ROZBIÓRKI

(PATRZ RYS. 4).

10. ROZGRZEWANIE KOMINA! PRZED PIERWSZYM ROZRUCHEM KOT¸OWNI, JAK RÓWNIE˚ PO D¸U˚SZEJ PRZERWIE

W PRACY, KOMIN NALE˚Y ROZGRZEWAå POWOLI, ZWI¢KSZAJÑC TEMPERATUR¢ STOPNIOWO O OKO¸O 50-60°C NA GODZIN¢,

NIE PRZEKRACZAJÑC TEMPERATURY 100-120°C NA WYLOCIE Z PIECA PRZEZ PIERWSZE 3 -4 GODZINY!

11. DO SYSTEMÓW KOMINOWYCH IBF ZABRANIA SI¢ POD¸ÑCZANIA URZÑDZE¡ NIE POSIADAJÑCYCH ATESTÓW TZN. WSZELKICH

URZÑDZE¡ WYKONANYCH WE W¸ASNYM ZAKRESIE ORAZ URZÑDZE¡ TYPU KOZA.
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IBF BOLES¸AWIEC
UL. KOÂCIUSZKI 21, 59-700 BOLES¸AWIEC

TEL. 75 732 40 31, FAX 75 732 40 34

IBF TORU¡
UL. POZNA¡SKA  294, 87-100 TORU¡

TEL. 56 65 81 451, FAX 56 65 81 448
http://www.ibf.pl  e-mail: ibf@ibf.pl

AKCESORIA SYSTEMU IBF KOMBI

AKCESORIA SYSTEMU IBF CLASSIC I UNIVERSAL

AKCESORIA WSPÓLNE DLA SYSTEMÓW IBF CLASSIC I IBF UNIVERSAL

AKCESORIA STOSOWANE TYLKO W SYSTEMIE IBF UNIVERSAL

4. RURA PROSTA
– d∏ugoÊç 33 lub 66 cm

1. PUSTAK 
JEDNOCIÑGOWY 
35x35 cm, 40x40 cm, 
48x48 cm

11. MANKIET 
KOMINA
z otworami 
wentylacji tylnej
– stal kwasoodporna

16. MANKIET KOMINA
– stal kwasoodporna

17. KRATKA WENTYLACYJNA
– 10,5x25 cm

18. DRZWICZKI REWIZYJNE
– 10x25 cm

ELEMENT NR 12 (OS¸ONA CZO¸OWA) DOST¢PNY JEST RÓWNIE˚
DLA SYSTEMU IBF CLASSIC.

12. OS¸ONA 
CZO¸OWA
– stal
kwasoodporna

13. KRATKA 
WYWIETRZNIKOWA
– stal kwasoodporna

14. ZAPORA 
KONDENSATU
– ceramiczna

15. ÂCIEK 
KONDENSATU
– ceramiczny

5. RURA WYCZYSTKOWA
6. RURA PRZY¸ÑCZENIOWA

– d∏ugoÊç 66 cm

7. P Y̧TA CZO¸OWA
– we∏na mineralna

8. P Y̧TA
PRZYKRYWAJÑCA
– betonowa

9. DRZWICZKI
WYCZYSTKOWE
– aluminium

10. KIT MONTA˚OWY
– opakownie 2,5 i 5 kg

AKCESORIA STOSOWANE TYLKO W SYSTEMIE IBF CLASSIC

AKCESORIA STOSOWANE TYLKO W SYSTEMIE IBF AIRVENT

2. PUSTAK JEDNOCIÑGOWY 
Z WENTYLACJÑ
35x50 cm, 40x57 cm

3. PUSTAK 
DWUCIÑGOWY 
40x71 cm

RURY CERAMICZNE
16 cm, 33 cm i 66 cm

RURA PRZY¸ÑCZENIOWA ASA
I WYCZYSTKOWA KOSA

USZCZELKA PRZY¸ÑCZA
I MEMBRANA

WÑ˚ I SZALA KONDENSATU P Y̧TA PRZYKRYWAJÑCA

DRZWICZKI WYCZYSTKOWE
DU˚E I MA¸E

KRZY˚ I OBEJMA
PRZEWODU

ZAPORA
KONDENSATU

STO˚EK
KOMINA

P Y̧TA CZO¸OWA
Z BETONU 
W¸ÓKNISTEGO




